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High Tensile (Hi-Ten) Steel Plate



Standard


	US:  ASTM A514,  A517, A709 Gr.100
	Jerman:  STE690V DIN, WNr 1.8931
	JEPANG:  SHY685, SHY685N, SHY685NS JIS G3128 
	Eropa:  S690QL EN 10024-3.1, EN 10025-6 
	China:  GB/T1591-2008, GB/T16270-2009
	France AFNOR:  E690TR
	Sweden SS: 2624





Karakteristik Hiten Steel


Hi-Ten Steel adalah singkatan dari High-Tensile Steel. Plate hiten steel merupakan pelat baja berkekuatan tinggi, yang lebih kuat (durable) untuk menahan tekanan, sifat bajanya elastis (tidak mudah patah), bisa menyerap getaran (absorbed energy) dan harga yang relatif lebih murah dibanding baja Chromoly. Hiten 780 steel plate memiliki kekuatan tarik (tensile strength) mulai dari 590 hingga 1180 MPa, tergantung ketebalan, lebih tinggi dari pelat mild steel dan pelat HSLA. Disamping memiliki kekuatan sangat tinggi, pelat hiten juga memiliki kemampuan las yang baik dan ketangguhan pada suhu rendah 40 °C. 

Plate HiTen780 menawarkan manfaat positif lingkungan seperti penghematan massal, pengurangan biaya produksi, kemungkinan beban tinggi atau operasi kelelahan yang tinggi, dan daya dukung beban yang lebih besar. 

Dalam beberapa kasus, penghematan massal hingga 30 persen atau lebih dimungkinkan dalam jenis pekerjaan baja struktural primer tertentu. Bentang yang lebih panjang, daya dukung beban yang lebih besar, dan pengurangan berat bersih untuk mengurangi beban pondasi, memungkinkan untuk membangun menara yang lebih tinggi, menjangkau ruangan yang lebih besar, dan menentukan kolom yang lebih kecil, sekaligus mengurangi jumlah baja yang dibutuhkan, dengan pengurangan berat rangka yang mengarah pada penghematan biaya pondasi, fabrikasi, dan konstruksi.




Chemical Composition Plate Hiten Steel (% Max)


	Grade	C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Nb	Ni	Mo	V	B	Ti	Ceq
	Welten 780	0.22	0.55	2.0	0.025	0.015	1.6	0.5	–	–	0.6	0.10	0.005	–	2
	Weldox 700	0.20	0.60	1.6	0.020	0.010	0.70	0.3	–	2.0	0.7	–	0.005	–	0.31
	Hiten 780	0.14	0.35	1.2	0.015	0.015	0.70	0.5	–	0.30- 1.50	0.6	0.05	0.005	0.005	–
	BIS 80	0.18	0.60	1.20	0.025	0.008	1.0	–	–	–	0.25	–	0.002	–	0.26


Referensi: Mill Certificate 




Perbandingan Mechanical Properties Hiten Steel





	Properties	Welten 780	Weldox 700	Hiten 780	BIS 80
	Tensile Strength Rm (MPa)	760 – 910	780 – 930	780 – 930	790 – 930
	Yield Strength ReH (MPa)	685	700	685	690
	Elongation min (%)	17 – 23	14	16	26
	Min.Impact Energy (J)	–	69	47	100
	Hardness (HBW)	–	260 – 310	–	255


Test pieces according to EN 10025




Aplikasi Hiten Steel Plate




Jembatan, struktur lepas pantai, machinery parts, mobile equipment, crane, boom, chassis, civil engineering, industri petrokimia, minyak & gas, industri dirgantara, pembangkit listrik, industri penyulingan, and most structural activities.  
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	Plate A516 Gr.70	Plate Hardox	Plate Mild Steel
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						Product
			
					Plate Hiten Welten 780 | Bis80 | Weldox 700
									
	
					Jual Plate Hardox | Bisalloy | Everhard C450 | XAR 400
									
	
					Harga Plate SM 490 YA | S355 JR | A572 | ST-52 | BS4360
									
	
					Jual Plat A516 Gr.70 | SA283 Gr. C | P355GH
									
	
					Jual Plate Stainless 316 | 304/L | 201 Austenitik
									
	
					Plate stainless 3CR12 | 410S | 1.4003 | UNS S40977
									
	
					Material Stavax| SUS 420J2| 3Cr13| NAK80| 2316
									
	
					Baja Chromoly AISI 4140|DIN 7225| SCM440| VCL140
									
	
					Jual Plat 310S & 253MA Stainless Tahan Panas
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